
La revolución.

Después de intensas observaciones prácticas y numerosas conversaciones con 
montadores, hemos llegado a una conclusión: cuanto menos tornillos tenga el sistema 
de apriete, más seguro será el resultado del trabajo. 
 
 
¡Con 6 tornillos sobran 5!

La revolución: ISICOMPACT, el nuevo sistema de apriete con un solo tornillo para 
poner en contacto todos los conductores en el cable principal y de derivación. La 
novedad: al apretar el tornillo, los contactos del sistema de apriete penetran en el 
aislamiento de los conductores principales y de derivación. Por tanto, no se debe 
eliminar previamente el aislamiento del conductor de derivación.  
 
Esto signiýca: un montaje más cómodo y seguro que nunca – 
prácticamente en un instante. 
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	 Nº de art.	 Ancho de llave		  Conductores principales		 	Conductores de derivación 

	 331 896 001	 SW13		  4 x 70  mm² – 150 mm² und 185 mm² SE	 4 x 6 mm² – 70 mm² 	

ISICOMPACT. Datos, detalles.

 	Juegos de empalmes con ISICOMPACT y resina de moldeo de dos componentes rellena KP-PUR 2000

	 Nº de art.	 Tipo de empalme Ø/longitud [mm]	 Volumen [l]	 Cubiertas de la carcasa		  Envases de resina

	 332 407 111	 130/300	 1,9	 poliestireno; claro, resistente a golpes	 bolsas mixtas

	 332 407 112	 130/300	 1,9	 poliestireno; claro, resistente a golpes	 botes

	 332 407 113	 130/300	 1,9	 polipropileno; transparente, viscoplástico	 bolsas mixtas

	 332 407 114	 130/300	 1,9	 polipropileno; transparente, viscoplástico	 botes

	 332 407 121	 140/420N	 3,7	 poliestireno; claro, resistente a golpes	 bolsas mixtas

	 332 407 122	 140/420N	 3,7	 poliestireno; claro, resistente a golpes	 botes

	 332 407 123	 140/420N	 3,7	 polipropileno; transparente, viscoplástico	 bolsas mixtas

	 332 407 124	 140/420N	 3,7	 polipropileno; transparente, viscoplástico	 botes

	 Juegos de empalmes con ISICOMPACT y resina de moldeo de dos componentes sin rellenar KP-PUR 762

	 Nº de art.	 Tipo de empalme Ø/longitud [mm]	 Volumen [l]	 Cubiertas de la carcasa		  Envases de resina

	 332 408 111	 130/300	 1,9	 poliestireno; claro, resistente a golpes		 bolsas mixtas

 	332 408 112	 130/300	 1,9	 poliestireno; claro, resistente a golpes	 botes

 	332 408 113 	 130/300	 1,9	 polipropileno; transparente, viscoplástico	 bolsas mixtas

 	332 408 114	 130/300	 1,9	 polipropileno; transparente, viscoplástico	 botes

 	332 408 121	 140/420N	 3,7	 poliestireno; claro, resistente a golpes		 bolsas mixtas

	 332 408 122	 140/420N	 3,7	 poliestireno; claro, resistente a golpes	 botes

 	332 408 123	 140/420N	 3,7	 polipropileno; transparente, viscoplástico	 bolsas mixtas

	 332 408 124	 140/420N	 3,7	 polipropileno; transparente, viscoplástico	 botes

Juegos de empalmes ISICOMPACT

Terminal de derivación de cable ISICOMPACT
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	 Juegos de empalmes con ISICOMPACT y resina de moldeo de dos componentes sin rellenar KP-FILL BRH

	 N° de art.	 Tipo de empalme Ø/longitud [mm]	 Volumen [l]	 Cubiertas de la carcasa		  Envases de resina

	 332 409 111	 130/300	 1,9	 poliestireno; claro, resistente a golpes		 bolsas mixtas

 	332 409 112	 130/300	 1,9	 poliestireno; claro, resistente a golpes	 botes

 	332 409 113 	 130/300	 1,9	 polipropileno; transparente, viscoplástico	 bolsas mixtas

 	332 409 114	 130/300	 1,9	 polipropileno; transparente, viscoplástico	 botes

 	332 409 121	 140/420N	 3,7	 poliestireno; claro, resistente a golpes		 bolsas mixtas

	 332 409 122	 140/420N	 3,7	 poliestireno; claro, resistente a golpes	 botes

 	332 409 123	 140/420N	 3,7	 polipropileno; transparente, viscoplástico	 bolsas mixtas

	 332 409 124	 140/420N	 3,7	 polipropileno; transparente, viscoplástico	 botes



El nuevo sistema de apriete 
con un solo tornillo.

ISICOMPACT

Componentes



El estado de las cosas.

Ya desde los años 70, el terminal compacto a tornillos SCK de PFISTERER forma parte 
del estándar en la técnica de conexión doméstica. Así, se ha utilizado y acreditado 
millones de veces. 

Sin embargo, la experiencia práctica en los últimos años ha demostrado que, al poner 
en contacto los seis tornillos que existen en total, se puede producir algún fallo. Sobre 
todo si las condiciones de trabajo son muy limitadas o si se aprietan los tornillos 
inferiores. El problema reside en que, si uno de los seis tornillos no está apretado 
correctamente, se pone en peligro el þujo de corriente. 



El giro innovador:  
el tornillo fusible.

Con el sistema de conectores de cable SICON hemos 
introducido el tornillo fusible sin puntos de rotura. 

En ISICOMPACT se utiliza también el mismo principio. 
Incluso en una versión más innovadora: el denominado 
tornillo fusible. Así de sencillo y limpio es su funcio-
namiento:

	� El tornillo fusible se gira, por ejemplo, con un 
atornillador inalámbrico. 

	� El ISICOMPACT se cierra, los elementos de 
contacto atraviesan el aislamiento y establecen 
el contacto eléctrico entre los conductores 
principales y de derivación.

	� Al alcanzar el par nominal, el tornillo se rompe 
en un punto de rotura controlada.

	� Se continúa girando el tornillo hasta que éste 
corta a ras el perno roscado sobresaliente.

	� De este modo, los contactos se someten 
siempre al par óptimo. 

	� A diferencia de otros tornillos de apriete 
universales, no son necesarias piezas de 
compensación para pequeños conductores. 

	� Una placa de presión elástica de acero facilita 
una fuerza de contacto permanente.



  Contacto permanente. 
El tornillo fusible proporciona el par de apriete 

óptimo como “llave dinamométrica incorporada”. 

La placa de presión es elástica y facilita una 

fuerza de contacto continua.

  Introducción.
Los conductores de derivación se introducen 

lateralmente sin eliminar antes el aislamiento. Así, 

se suprime el costoso enhebrado por delante. 

  Uno para todos. 
ISICOMPACT comprende todos los conductores 

principales en un margen de 70 a 185 mm2 y 

conductores de derivación con una sección de 6 

a 70 mm2 y se puede utilizar para todos los tipos 

de cable (DIN y TGL).

  Totalmente seguro.  
Los elementos de contacto conductores 

de tensi·n se encuentran conýnados en  

una carcasa de poliamida reforzada con 

ýbra de vidrio completamente aislante y 

están protegidos contra todo contacto 

directo. Esto signiýca una mayor seguridad 

durante el trabajo bajo tensión. 

De la práctica para la práctica: 
resumen de las ventajas.




