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PFISTERER Kontaktsysteme GmbH | Rosenstraße 44 | 73650 Winterbach | Deutschland
Telefon +49 7181 7005-0 | Telefax +49 7181 7005-452 | info@pfisterer.com | www.pfisterer.com

Firma:                                                                                                    Name: 

Telefon:                                                                                                 Datum: 

E-Mail:                                                                                                   Unterschrift: 

Bitte Teil A und B ausfüllen

GIS / Trafo Geräteanschlussteil: Größe 0        Größe 1        Größe 2        Größe 3 / 3-S   

Anwendungsbereich:          Innenraum       Freiluft       Offshore (Salzwasser)       Erdbodenbeständig  
(Kabelanschlussteile)

Tiefste Umgebungstemperatur:       bis - 25°C       bis - 45°C   

Einbaulage:     vertikal von oben        andere   

Kapazitiver Spannungsabgriff:  ja        nein  

Kabelhersteller:                                                                                    Kabeltyp:                                                                                               

Spannung:     U0 (Leiter-Erde)                kV         Un  (Leiter-Erde)                 kV      Um (Max. Betriebsspannung 2 x U0)               kV 

Kabelaufbau:                

Spezifizierungsformblatt für MV-CONNEX Kabelanschlussteile 
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Leiterglättung

Leiter Isolation
Halbleiterschicht
Isolationsglättung Kabelschirm 1. Armierung Außenmantel
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	Application: Off
	Temperature: Off
	Position: Off
	Voltage tap: Off
	Leiter: Off
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	Insulation: Off
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