
IXOSIL EST SUB with  
Surge Arrester 
Dry Type Self Supporting Cable Termination with Surge Arrester

The new dry type self supporting cable termination IXOSIL EST SUB is now available with an integrated surge  
arrester. This combined product is available for voltage classes 123 kV – 170 kV,  
according to IEC 60840 and IEC 60099.

The new integrated surge arrester solution enables a compact and cost effective installation. The surge arrester is 
used as the fixing point for the cable termination and eliminates the need of any additional supporting or connecting 
devices. The surge arrester and supporting elements can be installed separately on the steel structure, while the ter-
mination can be fitted on the ground and mounted to the surge arrester afterwards. The surge arrester is of a standard 
cage type and the termination itself is the same as the well proven IXOSIL ESF and IXOSIL EST type.

An optional “surge counter” kit is available.

The IXOSIL ESF / EST dry cable termination range now includes:

IXOSIL ESF 52-170 kV. The dry flexible. 
IXOSIL EST SUB 52-170 kV. Dry self-supporting for substations.  
IXOSIL EST 72-170 kV. Dry self-supporting for towers.  
IXOSIL EST SUB SA/SAC 123-170 kV. Dry self-supporting with integrated surge arrester.

IXOSIL EST SUB avec 
parafoudre
Extrémité de câble sèche autoporteuse et aérienne avec parafoudre

La nouvelle extrémité de câble sèche IXOSIL EST SUB est maintenant également disponible avec un parafoudre  
intégré. Le produit combiné est disponible pour les niveaux de tension de 123 kV à 170 kV. Chaque composant,  
l’extrémité de câble et le parafoudre répondent aux normes IEC 60840 et IEC 60099.

La solution de type nouveau avec parafoudre intégré permet de réaliser un montage rapide et peu coûteux.  
Le parafoudre sert en même temps de support pour l’extrémité de câble. Il n’est pas nécessaire d’avoir des éléments 
et des connexions supplémentaires d’appui. Chaque composant, le parafoudre et l’extrémité de câble s’installent  
indépendamment l’un de l’autre. L’extrémité de câble propre dite peut être installé au sol et ensuite monté sur le  
parafoudre déjà installé. IXOSIL ESF et IXOSIL EST sont des extrémités de câble qui ont fait leur preuve et qui  
sont contrôlées.

En option, on peut disposer d’un compteur de déclenchement pour le parafoudre.

La gamme des extrémités de câble aériennes sèches enfichables IXOSIL ESF/EST:

comprend: IXOSIL ESF 52 kV - 170 kV flexible. 
IXOSIL EST SUB 72 kV - 170 kV autoporteuse pour sous-stations  
IXOSIL EST 72 kV - 170 kV autoporteuse sur pylônes de haute tension 
IXOSIL EST SUB SA/SAC 123 kV - 170 kV autoporteuse avec parafoudre intégré

IXOSIL EST SUB mit  
Überspannungsableiter
Trockener selbsttragender Freiluft-Kabelendverschluss mit Überspannungsableiter

Der neue trockene selbsttragende Endverschluss IXOSIL EST SUB ist nun auch mit integriertem Überspannung-
sableiter erhältlich. Das kombinierte Produkt ist für die Spannungsebenen von 123 kV bis 170 kV erhältlich. Die 
Einzelkomponenten, Endverschluss und Überspannungsableiter, erfüllen die Standards IEC 60840 und IEC 60099.

Die neuartige Lösung mit integriertem Überspannungsableiter ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Montage. 
Der Überspannungsableiter dient gleichzeitig als Träger des Endverschlusses. Zusätzliche stützende Elemente und 
Verbindungen werden nicht mehr benötigt. Die einzelnen Komponenten, Überspannungsableiter und Endverschluss, 
lassen sich unabhängig voneinander installieren. Der Endverschluss selbst kann am Boden aufgezogen werden und 
anschließend an den bereits installierten Überspannungsableiter montiert werden.  Beim Kabelendverschluss handelt 
es sich um den bewährten und geprüften IXOSIL ESF und IXOSIL EST.

Optional ist ein Ansprechzähler für den Überspannungsableiter erhältlich.

Das Programm der trocken steckbaren IXOSIL ESF/EST Freiluft-Kabelendverschlüsse umfasst:

Den flexiblen IXOSIL ESF 52 kV - 170 kV. 
Den selbsttragenden IXOSIL EST SUB 52 kV - 170 kV für Umspannwerke 
Den selbsttragenden IXOSIL EST 72 kV - 170 kV auf Hochspannungsmasten 
Den selbsttragenden IXOSIL EST SUB SA/SAC 123 kV - 170 kV mit integriertem Überspannungsableiter

the power connectionwww.pfisterer.com



The Advantages
 � Oil- and gas-free, low weight
 � Leak-proof 
 �  Compensation of cantilever forces
 �  Enables installation on the ground, no mounting frames required 
 �  Time savings of up to 50% during cable preparation thanks to new technology

The Data – The Details
Cable Termination

Description EST123 C31 SUB SA/SAC 
EST123 C39 SUB SA/SAC

EST145 C37 SUB SA/SAC 
EST145 C45 SUB SA/SAC

EST170 C43 SUB SA/SAC

Max. operating voltage Um [kV] 123 145 170

Standards IEC 60840:2011
IEC 60815:2008

IEC 60840:2011
IEC 60815:2008

IEC 60840:2011
IEC 60815:2008

Rated voltage U [kV] 110 - 115 132 - 138 150 - 161

Rated lightning impulse  
withstand voltage (BIL) 

[kV] 550 650 750

Partial discharge measurement [pC] < 5 < 5 < 5

Conductor cross-section area [mm²] 115 - 2500 240 - 2500 240 - 2000

Diameter across cable  
insulation (prepared) 

[mm] 46 - 115 46 - 115 52 - 115

Minimal creepage distance [mm] 3075 / 3814 3625 / 4495 4250

Pollution class 3 / 4 3 / 4 3

Polllution class [mm/kV] 25 / 31 25 / 31 25

Integrated Surge Arrester

Solid earthed grid (SA)

Rated voltage Ur [kV] 96 120 144

Continuous operating voltage Uc [kV] 77 96 115

Coil earthed grid  (SAC)

Rated voltage Ur [kV] 154 181 212

Continuous operating voltage Uc [kV] 123 145 170

Common data (SA/SAC)

Nominal discharge current [kA] 10 10 10

High current impulse (4/10) [kA] 100 100 100

Long duration current impulse 1000 A / 2000 µs 1000 A / 2000 µs 1000 A / 2000 µs

Line discharge class 3 3 3

Rated short circuit current [kA] max. 63 max. 63 max. 63

Specified energy withstand  
acc. IEC 60099-4

[kJ/kVUr] 6.7 6.7 6.7
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Les avantages
 � Sans huile ni gaz, faible poids
 �  Pas de fuite
 �  Compensation des forces de rupture
 �  Permet un montage au sol, les échafaudages de montage ne sont pas nécessaires
 �  Jusqu’à 50 % d’économie de temps pour la préparation des câbles grâce à la nouvelle technique

Les données – Les détails
Extrémité de câble

Description EST123 C31 SUB SA/SAC 
EST123 C39 SUB SA/SAC

EST145 C37 SUB SA/SAC 
EST145 C45 SUB SA/SAC

EST170 C43 SUB SA/SAC

Tension utile maxi Um [kV] 123 145 170

Normes IEC 60840:2011
IEC 60815:2008

IEC 60840:2011
IEC 60815:2008

IEC 60840:2011
IEC 60815:2008

Tension nominale U [kV] 110 - 115 132 - 138 150 - 161

Tension nominale - de claquage -  
de foudre (BIL) 

[kV] 550 650 750

Mesure de décharge partielle [pC] < 5 < 5 < 5

Plage de section de câble [mm²] 115 - 2500 240 - 2500 240 - 2000

Diamètre au-dessus de l‘isolation 
(dénudé)

[mm] 46 - 115 46 - 115 52 - 115

Ligne de fuite mini [mm] 3075 / 3813 3625 / 4495 4250

Catégorie d‘encrassement 3 / 4 3 / 4 3

Catégorie d‘encrassement [mm/kV] 25 / 31 25 / 31 25

Parafoudre intégré

Réseau rigide à la terre (SA)

Tension assignée Ur [kV] 96 120 144

Tension permanente Uc [kV] 77 96 115

Réseau effacé (SAC)

Tension assignée Ur [kV] 154 181 212

Tension permanente Uc [kV] 123 145 170

Données communes (SA/SAC)

Courant dérivé nominal [kA] 10 10 10

Courant fort de choc (4/10) [kA] 100 100 100

Courant de choc carré 1000 A / 2000 µs 1000 A / 2000 µs 1000 A / 2000 µs

Catégorie de décharge de ligne 3 3 3

Aptitude à la surcharge [kA] maxi  63 maxi  63 maxi  63

Capacité d‘absorption d‘énergie  
selon IEC 60099-4

[kJ/kVUr] 6,7 6,7 6,7
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Die Vorteile
 � Öl- und gasfrei, geringes Gewicht
 � Leckagesicher
 � Kompensation von Umbruchkräften
 � Ermöglicht Montage am Boden, Montagegerüste entfallen
 � Bis zu 50 % Zeitersparnis bei der Kabelpräparation dank neuer Technik

Die Daten – Die Details
Kabelendverschluss

Beschreibung EST123 C31 SUB SA/SAC 
EST123 C39 SUB SA/SAC

EST145 C37 SUB SA/SAC 
EST145 C45 SUB SA/SAC

EST170 C43 SUB SA/SAC

Max. Betriebsspannung Um [kV] 123 145 170

Normen IEC 60840:2011
IEC 60815:2008

IEC 60840:2011
IEC 60815:2008

IEC 60840:2011
IEC 60815:2008

Nennspannung U [kV] 110 - 115 132 - 138 150 - 161

Nenn-Steh-Blitzstoßspannung (BIL) [kV] 550 650 750

Teilentladungsmessung [pC] < 5 < 5 < 5

Leiterquerschnittsbereich [mm²] 115 - 2500 240 - 2500 240 - 2000

Durchmesser über  
Kabelisolierung (geschält) 

[mm] 46 - 115 46 - 115 52 - 115

Min. Kriechweg [mm] 3075 / 3813 3625 / 4495 4250

Verschmutzungsklasse 3 / 4 3 / 4 3

Verschmutzungsklasse [mm/kV] 25 / 31 25 / 31 25

Integrierter Überspannungsableiter

Starr geerdetes Netz (SA)

Bemessungsspannung Ur [kV] 96 120 144

Dauerspannung Uc [kV] 77 96 115

Gelöschtes Netz (SAC)

Bemessungsspannung Ur [kV] 154 181 212

Dauerspannung Uc [kV] 123 145 170

Gemeinsame Daten (SA/SAC)

Nennableitstrom [kA] 10 10 10

Hochstoßstrom (4/10) [kA] 100 100 100

Rechteckstoßstrom 1000 A / 2000 µs 1000 A / 2000 µs 1000 A / 2000 µs

Leitungsentladungsklasse 3 3 3

Überlastungsfähigkeit [kA] max. 63 max. 63 max. 63

Energieaufnahmevermögen  
nach IEC 60099-4

[kJ/kVUr] 6,7 6,7 6,7

the power connection
THE PFISTERER GROUP


