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Leitfaden zum Spezifizierungsformblatt 

CONNEX Kabelanschlussteile Gr. 0 - 3/3-S 

Link zum Formblatt 

Einleitung: 

Die Anwendung, das Kabel und das CONNEX Kabelanschlussteil müssen aufeinander 

abgestimmt sein. Nur passende Kabelanschlussteile können die geforderte Zuverlässigkeit im 

Netz erreichen. 

Für Kabel nach DIN VDE Norm ist ein vereinfachtes Auswahlverfahren möglich. Siehe hierzu 

.. Abschnitt B", Seite 3. 

Für Kabel, die nicht nach DIN VDE Norm gefertigt wurden, wird mit Hilfe eines 

Produktkonfigurators eine individuelle Artikelnummer für die benötigten CONNEX 

Kabelanschlussteile ermittelt 

Um die Artikelnummer festlegen zu können für Größe O - 3/3-S muss das Spezifizierungs

formblatt für MV-CONNEX Kabelanschlussteile von den Projektspezialisten des Kunden 

vollständig ausgefüllt werden. 

Die individuelle Artikelnummer besteht aus einer 9-stelligen Nummer plus optional einem 

Variantencode. Diese Artikelnummer enthält alle Teile zum Montieren, Anschließen und Erden 

des jeweiligen Kabels. Diese Artikelnummer ist als Set gekennzeichnet, was 3 Stück des 

gleichen Kabelanschlussteils in einem Karton bedeutet. 

Nachfolgend finden Sie Informationen und Hinweise, die Ihnen helfen, das CONNEX

Spezifizierungsformblatt korrekt auszufüllen. 

Die benötigten Parameter sind in zwei Gruppen unterteilt: 

A. Anwendungsspezifische Parameter

B. Kabelspezifische Parameter

Bitte füllen Sie Abschnitt 'A' und 'B' aus. 

https://www.pfisterer.com/fileadmin/pfisterer/downloads/Formblatt_zur_Festlegung_der_MV-CONNEX_Anschlussteile.pdf






Le itfaden_Spezifizie rungsform blatt_MV-CO N N EX_i2.docx 
19.02.2021 - 4/7 PFISTER ER 

Abschnitt 8: Kabelspezifische Parameter:

Für Kabel nach DIN VDE Norm ist ein vereinfachtes Auswahlverfahren möglich. Zur Auswahl 
des Kabelanschlussteils werden nur "Kabeltyp", "Querschnitt", "Spannungsebene" und 
"Abschnitt A" benötigt. Das vereinfachte Auswahlverfahren ist für folgende Kabeltypen möglich: 
N2XS2Y RM N2XS{F]2Y RM N2XS{FL}2Y RM 

NA2XS2Y RM NA2XS{F]2Y RM NA2XS{FL}2Y RM 

Für Kabel die nicht nach DIN VDE gefertigt wurden, werden die folgenden Parameter benötigt: 

B 

Kabelaufbau 

Kabelhersleller: _________ _ Kabeltyp: ____________ _ 

Spannung: U
0 

(Leiter-Erde) __ kV Un (Leiter-Erde) __ kV Um (Max. Betriebsspannu119 2 x U
0
) __ kV 

Kabelauft>au: 

1 Halblliterschicht 
1 Lei1erglättung 

Leiter Isolation 
Halbleiterschicht 

lsolationsglättung Kabelschirm 1.Armierung 2. Armierung Außenmantel 

Durchmesser(mm) _0 __ _ 0 __ _ 0 __ _ 0 __ _ 0 __ _ 0 __ 0 __ _ 

Querschnitt (mm2) 

Wanddicke (mm) 

rund, mehrdrähtig RM □ • 
Sektor, mehrdrähtig SM □ ft 

rund, eindrähtig RE □ Ü 
Sektor, eindrähtig SED 6, 

rund, feindrähtig RF □ � 

Bemerkungen: 

PENPE □

EPR □

Dreileiter Kabel 

schälbar □ Cu-Draht □

abziehbar □ Cu-Band □

graphitiert □ Al-Draht □

ohne Leitschicht D Al-Band D 

Blei □

Wellm. Cu □

Wellm.AI □

MitlWL □

bis 3 Erdlitzen □

nla □ n/aD 

Cu-Draht □ Cu-Draht □ 
Cu-Band□ Cu-Band □ 
Al-Draht □ Al-Draht □ 
Al-Band □ Al-Band □ 

Stahl-Draht □ stahl-Draht □ 
Stahl-Band□ Stahl-Band □ 

Blei □ Blei □ 
Wellm.Cu □ Wellm. Cu □ 
Wellm.AI □ Wellm.Ar □ 

Zwischenm. □ ZWischenm. D 

Füllstoff □ Füllstoff □ 
Schichtm. Cu □ Schichtm. Cu □ 
Schichtm. Al □ Schichtm. Al □ 

MnLWL □

oder 

Die Auswahl „Dreileiter Kabel" muss nur dann angegeben werden, 

wenn das Zubehör für die Kabelaufteilung im 

Kabelanschlussteilbausatz [Lieferumfang] enthalten sein soll. Wird 

dieses Zubehör nicht benötigt, da es z. B. bereits im Projektumfang 

enthalten ist, kann ein „Einleiter Kabel" gewählt werden [Kabelschirm 

und Armierung bitte nur für die Einzelader angeben]. 








